Anerkannte unabhéngige Priifstelle

der SLV Mannheim GmbH Schweiltechnische
Lehr- und Versuchsanstalt

Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fur Verfahren und Personal fiir die Herstellung von dauerhaften Verbindungen
nach Anhang |, 3.1.2 der Richtlinie 97/23/EG, ZLS - ZP 008 / 99

1 Schweifler-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

4 Baanlchnung EN 287-1 141 T BW 6 S £5.5 D21.5 H-L045 ss ub
3 Seite 1 von 1
4 Hersteller SchweiBanweisung Priifstelle:  SLV Mannheim GmbH
5 Beleg-Nr.: 141TOONBBO0SS0000000000000-0059 Priif.-Nr.: D-SLV-68169-EN 287-111006-1119045.000006-7
6 Name des Schweiers Ciineyt Yildirim : e
7 Legitimation A
8 Art der Legitimation Reisepass
g Geburtsdatum, -ort
10 Beschaftigt bei
11 VorschriftiPriifnorm 97/23/EG, AD 2000 HP 3
12 Fachkunde bestanden
13 Kenngrtfen Priifstiick Geltungsbereich
14 SchweiBprozess(e) 141 141
15 Produktform (Blech oder Rohr) T T
16 Nahtart 7 BW BW., Rolrabzw. Winkel>= 60°, FW (slfml)-(s.5.4)
17 Werkstoffgruppen 6/ X10CrMoVNDb9-1 6, 1.2 3,48, 7,91, kL
18 Schweikzusatz / Bezeichnung DIN EN ISO 21952-A-WCrMo91 S und ohne Zusatz,
19 Schutzgas DIN EN ISO 14175-11 -
20 Hilfsstoffe DIN EN I[SO 14175-N1 4 -
21 Werkstiickdicke (mm) 5,350 3.00 - 11,00 (FW; >=3,00)
22 RohrauRendurchmesser (mm) 21,50 21.50- 43,00
23 Schweilposition H-L.045 H-L0435, PA, PC, PE, PF (PB, PD nur FW)
24 Schweilnahteinzelheiten ssnb ss (mb, nb), bs

256 Zusitzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt und/oder Schweianweisung Nr.:

26 Art der Priifung Ausgefiihrt und nicht verlangt
27 bestanden
28 Sichtpriifung X -
29 Durchstrahlungspriifung X =
30 Bruchpriifung - X
31 Biegepriifung - X M ey
32 Kerbzugpriifung - X ann gim
A
33 Makroskopische Untersuchung 2 X GQWHJZL% sMannheim
34 Zusitzliche Prifungen * = X Datum des SchweiBens: 2011-09-30
43 Giiltig bis: 2013-09-29
36 Bemerkungen: Die Anforderungen der Druckgeriterichtlinie, 97/23 EG Zulassung von Personal Anbaffg [, 3.1.2 sind erfillt.
-
Evoe
Dipl.-Ing. (FH) H. Simianer
37 Name und Unterschrift des Zertifizierers
38 Verlangerung der Priiffung durch Bestatigung des Arbeitgebers Verlangerung der Priifung(en) durch Priifstelle fiir 2 Jahre
oder der SchweiBaufsicht fiir die folgenden 6 Monate Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:
39 Datum Unterschrift Dienststeliung
oder Titel
40 * Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt 0854301

AGenigisesatisiniiidaleF Siaabrnebeinf dey Redrasmeverbandes fiir Schweien und verwandte Verfahren e.V. und der Indusirie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
Kathe-Kollwitz-Sirake 19 (Neuer MeRplatz) - 68168 Mannheim + Telefon (0621) 30 04 - 0 » Telefax (0621) 30 40 91 « E-Mail: info@slv-mannheim.de



Anerkannte unabhéngige Priifstelle

der SLV Mannheim GmbH SchweiBtechnische
Lehr- und Versuchsanstalt

Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fiir Verfahren und Personal fir die Herstellung von dauerhafien Verbindungen
nach Anhang |, 3.1.2 der Richtlinie 97/23/EG, ZLS - ZP 009 /99

1 Schweiller-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

& Bersichniing EN 287-1 141/111 T BW 6 S/B t15 D168 H-L045 ss nb/mb
EN287-1 141 T BW 6 St3 D168 H-L045 ss nb
EN287-1111 TBW 6 B 112 D168 H-1.045 ss mb

3 Seite 1 von 1

4 Hersteller SchweiRanweisung Priifstelle:  SLV Mannheim GmbH

5 Beleg-Nr.: [41TMBNBBO0OSSCC00000000000-0004 Priif.-Nr.: D-SLV-68169-EN 287-111006-1119045.000001-Z
6 Name des Schweilkers Cuneyt Yildirim SER

7 Legitimation B

8 Art der Legitimation Reisepass

o Goburtsaatum, ot N

10 Beschaftigt bei

11 Vorschrift/Priifnorm 97/23/EG, AD 2000 HP 3

12 Fachkunde bestanden

13 Kenngrofen Priifstiick Geltungsbereich

14 SchweiRprozess(e) 1417111 141/111

15 Produktform (Blech oder Rohr) i T.P

16 Nahtart BW BW. Rohrabzw. Winkel>= 60°, FW (sl'ml)-(s.5.4)
17 Werkstoffgruppen 6/ X10CrMoVNb9-1 0. 152 3, 4.5, 7,914,141

18 SchweiRzusatz / Bezeichnung siche Bemerkungen S/B

19 Schutzgas = 7

20 Hilfsstoffe - =

21 Werkstiickdicke (mm) 15.00 /3,00 /12,00 »=500 300 - 6,00 3.00 - 24,00 (FW: »=3.00)
22 RohrauBendurchmesser (mm) 168.00 >= 84,00

23 Schweiposition H-L045 / H-L045 H-L045, PA, PC, PE, PF (PB, PD nur FW)
24 SchweiRnahteinzelheiten ssnb/ ssmb ss (mb, nb), bs/ ss (mb), bs

25 Zusatzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt und/oder Schweillanweisung Nr.:

26 Art der Priifung Ausgefiihrt und nicht verlangt

27 bestanden

28 Sichtpriifung X -

29 Durchstrahlungspriifung X -

30 Bruchpriifung - X

31 Biegepriifung - X

32 Kerbzugpriifung - X

33 Makroskopische Untersuchung £ X

34 Zusitzliche Priifungen - X e
= Giiltig bis:  2013-09-29
36 Bemerkungen: Die Anforderungen der Druckgeriterichtlinie, 97/23 EG Zulassung von Personal

DIN EN ISO 21952-A-WCrMo91 / DIN EN 1SO 21952-A-E CrMo91 B 42 H5

ipl.-Ing. (FH) H. Simianer

37 Name und Unterschrift des Zertifizierers
38 Verlangerung der Priifung durch Bestatigung des Arbeitgebers Verldngerung der Priifung(en) durch Priifstelle fiir 2 Jahre
oder der Schweillaufsicht fiir die folgenden 6 Monate Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:
39 Datum Unterschrift Dienststellung
oder Titel
40 * Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt 0854301

4GEMMBMT@MF§MbMMGW dep BaeregeeVerbandes fiir Schweilen und verwandte Verfahren e.V, und der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
Kathe-Kollwitz-Stralte 19 (Neuer MeRplatz) » 68169 Mannheim = Telefon (0621) 30 04 - 0 - Telefax (0621) 30 40 91 « E-Mail: info@slv-mannheim.de



(=2 B 4 L S

10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

Anerkannte unabhéngige Prifstelle
der SLV Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fiir Verfahren und Personal fiir die Herstellung von dauerhaften Verbindungen

Bezeichnung

Seite

Hersteller SchweiBanweisung

nach Anhang |, 3.1.2 der Richtlinie §7/23/EG, ZLS - ZP 009 /99

Lehr- und Versuchsanstalt

Schweiltechnische

Mannheim GmbH

Schweifler-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

EN 287-1 141 T BW 8 S t5 D89 H-L.045 ss nb

1vonl

Priifstelle: SLV Mannheim GmbH

Beleg-Nr.: 141TOONBBO0SS0000000000000-0257 D-SLV-68169-EN 287-111006-1119045 000002-7,
Name des Schweillers Cﬁneyt Yildirim o

Legitimation _

Art der Legitimation Reisepass

Geburtsdatum, -ort T |

Beschiftigt bei

Vorschrift/Priifnorm 97/23/EG, AD 2000 HP 3

Fachkunde bestanden

KenngréRen Priifstiick Geltungsbereich
SchweiBprozess(e) 14] 141

Produktform (Blech oder Rohr) T T.P

Nahtart BW BW, Rohrabzw. Winkel== 60°, FW (sl'ml)-(s.5.4)
Werkstoffgruppen 8 / X6CrNiTil18-10 8. 10

Schweillzusatz / Bezeichnung DIN EN ISO 14343-A-W 19 9 Nb Si S und ohne Zusatz
Schutzgas DIN EN ISO 14175-11 -

Hilfsstoffe DIN EN [SO 14175-N1 =

Werkstiickdicke (mm) 5,00 3,00 - 10.00 (FW:=>=3,00)
RohrauBendurchmesser (mmj) 89.00 >=44,50
Schweiliposition H-L045 H-L045, PA. PC. PE, PF (PB, PD nur FW)
Schweinahteinzelheiten ssnb ss (mb. nb), bs

Zusitzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt und/oder SchweiBanweisung Nr.:

Art der Priifung Ausgefiihrt und nicht verlangt
bestanden

Sichtpriifung X -

Durchstrahlungspriifung X -

Bruchpriifung

Biegepriifung

Kerbzugpriifung
Makroskopische Untersuchung

Zusétzliche Priffungen *

E Rl Rl el

L e

Mannheim

& i
Lt e

Datum des SchweiBens:

2011-09-30
Giiltig bis:  2013-09-29

Bemerkungen:

Verlingerung der Pritfung durch Bestéatigung des Arbeitgebers
oder der SchweiBaufsicht fiir die folgenden 6 Monate

Die Anforderungen der Druckgeriterichtlinie, 97/23 EG Zulassung von Personal

hang I, 3.1.2 sind erfil
'E 03
Dipl.-Ing. (FH) H. Simianer

MName und Unterschrift des Zertifizierers

Verlangerung der Priifung(en) durch Priifstelle fur 2 Jahre
Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:

Datum

Unterschrift Dienststeliung

oder Titel

* Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt

4 BertrexsetmingdesF Stmbldtteseinf des RéckseiteVerbandes fiir Schweillen und verwandte Verfahren e.V. und der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
Kathe-Kollwitz-Stralke 19 (Neuer MeRplatz) - 68169 Mannheim - Telefon (0621) 30 04 - 0 » Telefax (0621) 30 40 91 « E-Mail: info@slv-mannheim.de

0854301



Anerkannte unabhéngige Priifstelle
der SLV Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fir Verfahren und Personal fiir die Herstellung van dauerhaften Verbindungen

Schweifltechnische
Lehr- und Versuchsanstalt

Bezeichnung

nach Anhang 1, 3.1.2 der Richtlinie 87/23/EG, ZLS - ZP 009/ 99

Mannheim GmbH

Schweifler-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

EN 287-1 111 T BW 1.1 RB t4.5 D159 H-L045 ss nb

3 Seite I von I

4 Hersteller Schweilanweisung Priifstelle: SLV Mannheim GmbH

5 Beleg-Nr.: 11 1TOONBBOGSS0000000000000-0167 Pritf.-Nr.: [D-SLV-08169-EN 287-111006-1119045.000007-Z
6 Name des Schweillers Cijneyt Yildirim ' s

7 Legitimation ]

8 Art der Legitimation Reisepass

9 Geburtsdatum, -ort

10 Beschaftigt bei

11 Vorschrift/Priiffnorm 97/23/EG., AD 2000 HP 3

12 Fachkunde bestanden

13 KenngrdBen Prufstiick Geltungsbereich

14 Schweiliprozess(e) 111 111

15 Produktform (Blech oder Rohr) ] T.P

16 Nahtart BW BW, Rohrabzw. Winkel== 60°, FW (sl/ml})-(s.5.4)

17 Werkstoffgruppen I.1/8235IR .12 14

18 Schweiltzusatz / Bezeichnung DIN EN ISO 2560-A-E 38 2RB 12 A, RA.RB, RC, RR. R

18 Schutzgas - =4

20 Hilfsstoffe " =

21 Werkstiickdicke (mm) 4,50 3,00 - 9,00 (FW:>=3,00)

22 Rohraufiendurchmesser (mm) 159,00 >=79.50

23 SchweiBposition H-L045 H-L045, PA, PC, PE, PF (PB, PD nur FW)

24 Schweilnahteinzelheiten ssnb ss (b, nb), bs

25 Zusitzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt undfoder SchweiRanweisung Nr.:

26 Art der Priifung Ausgefiihrt und nicht verlangt

27 bestanden

28 Sichtpriifung X -

29 Durchstrahlungspriifung X -

30 Bruchpriiffung - X

31 Biegepriifung - X

32 Kerbzugpriifung - X

33 Makroskopische Untersuchung % X

34 Zusatzliche Priifungen ™ 5 X Datum des Schweifens: 2011-09-30

35 Giiltig bis: 2013-09-29

36 Bemerkungen: Die Anforderungen der Druckgeraterichtlinie, 97/23 EG Zulassung von Personal Adihang 1, 3.1.2 sind erfitllt.
ipl.-Ing. (FH) H. Simianer

37 Name und Unterschrift des Zertifizierers

38 Verldngerung der Priifung durch Bestatigung des Arbeitgebers Verldngerung der Priifung(en} durch Priifstelle fiir 2 Jahre

39

oder der SchweiBaufsicht fiir die folgenden 6 Monate

Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:

Datum u

Dienststellung
oder Titel

nterschrift

* Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt

0854301

q;e Verbandes fiir Schweifien und verwand te Verfahren e.V. und der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
%wé%aﬁﬁﬁ&lﬁgﬁmhmg%m E )+ 68169 Mannheim - Telefon (0621) 30 04 - 0 - Telefax (0621} 30 40 91 « E-Mail: info@slv-mannheim.de



Anerkannte unabhangige Priifstelle

der SLV Mannheim GmbH Schweiitechnische
Lehr- und Versuchsanstalt

Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fiir Verfahren und Personal fir die Herstellung von dauerhaften Verbindungen
nach Anhang |, 3.1.2 der Richtlinie 97/23/EG, ZLS - ZP 009/ 99

: Schweilier-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

2 Bezeichnung EN287-1141 T BW 8 S t1.5 D15 H-L045 ss nb

3 Seite Ivonl

4 Herstelier Schweianweisung Priifstelle: SLV Mannheim GmbH

5 Beleg-Nr.: 141 TOONBBO00SS0000000000000-0257 Priif.-Nr.: D-SLV-68169-EN 287-111006-1119045.000005-7
& Name des SchweiRters Cﬁneyt Yildirim iy

7 Legitimation “

8 Art der Legitimation Reisepass

o Geburtadatum, -or I

10 Beschiftigt bei

11 Vorschrift/Prifnorm 97/23/EG, AD 2000 HP 3

12 Fachkunde bestanden

13 KenngréBen Priifstiick Geltungsbereich

14 Schweilprozess(e) 141 141

15 Produktform (Blech oder Rohr) T T

16 Nahtart BW BW, Rohrabzw, Winkel== 60°, FW (sl/ml)-(s.5.4)
17 Werkstoffgruppen 8/ X6CrNiTi18-10 8. 10

18 SchweiBzusatz / Bezeichnung DIN EN ISO 14343-A-W 19 9 Nb Si S und ohne Zusatz

19 Schutzgas DIN EN ISO 14175-11 -

20 Hilfsstoffe DIN EN ISO 14175-N1 -

21 Werkstiickdicke (mm) 1.50 1,50 - 3,00 (FW: 1,50 - 3.00)

22 Rohraufendurchmesser (mm) 15,00 15,00 - 30,00

23 SchweiBposition H-L045 H-1.045, PA, PC, PE, PF (PB, PD nur F'W)
24 SchweiBnahteinzelheiten ssnb ss (mb, nb), bs

25 Zusitzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt und/oder SchweiBanweisung Nr.:

26 Art der Priifung Ausgefiihrt und nicht verlangt
27 bestanden
28 Sichtpriifung X -
29 Durchstrahlungspriifung X -
30 Bruchpriifung - X
31 Biegepriifung - X
32 Kerbzugpriifung - X
33 Makroskopische Untersuchung ) & X
34 Zusétzliche Priifungen * = X Datum des Schweiiens: 2011-09-30
35 Giiltig bis: 2013-09-29
36 Bemerkungen: Die Anforderungen der Druckgeriiterichtlinie, 97/23 EG Zulassung von Personal Anffang I, 3.1.2 sind erfullt.
Zesr”
Dipl.-Ing. (FH) H. Simianer
37 Name und Unterschrift des Zertifizierers
38 Verldngerung der Priifung durch Bestatigung des Arbeitgebers Verldngerung der Priifung(en) durch Priifstelle fir 2 Jahre
oder der Schweifaufsicht fiir die folgenden 6 Monate Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:
39 Datum Unterschrift Dienststellung
oder Titel
40 * Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt 0854301

AFenipins, iﬁm | [\@@@ j ﬁ%ﬁgﬁ Verbandes fiir Schweiflen und verwandte Verfahren e V. und der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
e Hﬁgﬁﬁﬁcﬂhﬂ - tra%ytkgﬁeﬁer 15 p?a‘iz) + 68169 Mannheim = Telefon (0621) 30 04 - 0 = Telefax (0621) 30 40 91 = E-Mail: info@slv-mannheim.de



Anerkannte unabhéngige Priifstelle
der SLV Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fiir Verfahren und Personal fiir die Herstellung von dauerhaften Verbindungen

nach Anhang |, 3.1.2 der Richtlinie 97/23/EG, ZLS - ZP 009 / 99

Lehr- und Versuchsanstalt

Schweiltechnische

Mannheim GmbH

Schweilier-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

% Bexdichiaung EN287-1141 T BW 5 S t5 D89 H-L045 ss nb
3 Seite 1 von 1
4 Hersteller SchweiBanweisung  SLV MANNHEIM Priifstelle: SLV Mannheim Gmbli
5 Beleg-Nr.: 141TOONBBOOSS0000000000000-028% Priif.-Nr.: D-SLV-68169-EN 287-111006-1119045.000003-7
& Name des SchweiBers Ciineyt Yildirim Ty
7 Legitimation =
8 Artder Legitimation Reisepass
g Geburtsdatum, -ort —
10 Beschdftigt bei
11 Vorschrift/Priifnorm 97/23/EG. AD 2000 HP 3
12 Fachkunde bestanden
13 KenngréfRen Priifstiick Geltungsbereich
14 Schweilprozess(e) 141 141
15 Produktform (Blech oder Rohr) T i
16 Nahtart BW BW, Rohrabzw. Winkels= 60°, FW (sU/ml)-(s.5.4)
17 Werkstoffgruppen 5/ 13CrMo4d-5 51,2304, 6. T 9:1: 11
18 Schweibzusatz / Bezeichnung DIN EN IS0 21952-A-W CrMo1Si S und ohne Zusatz
19 Schutzgas DIN EN ISO 14175-11 -
20 Hilfsstoffe DIN EN I1SO 14175-N1 -
21 Werkstiickdicke (mm) 3,00 3.00 - 10,00 (FW: >=3.00)
22 RohrauBendurchmesser (mm) 89.00 >= 44,50
23 SchweiBposition H-L045 H-L.043, PA, PC, PE, PF (PB. PD nur FW)
24 schweilinahteinzelheiten ssnb 3s (mb, nb), bs
25 Zusitzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt und/oder SchweiBanweisung Nr.:
26 Art der Priifung Ausgefiihrt und nicht verlangt
27 bestanden
28 Sichtpriifung X E
29 Durchstrahlungspriifung X -
30 Bruchpriifung - X
31 Biegepriifung - X
32 Kerbzugpriifung - X
33 Makroskopische Untersuchung 2 X
34 Zusétzliche Priifungen * = X Datum des SchweiBens:  2011-09-30
35 Giiltig bis:  2013-09-29
36 Bemerkungen: Die Anforderungen der Druckgeriterichtlinic, 97/23 EG Zulassung von Personal Amffang 1. 3.1.2 sind erfiillt.
ipl.-Ing. (FH) H. Simianer
37 Name und Unterschrift des Zertifizierers

Verlangerung der Priifung(en) durch Priifstelle fiir 2 Jahre
Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:

38 Verldngerung der Priifung durch Bestétigung des Arbeitgebers
oder der SchweiBaufsicht fiir die folgenden 6 Monate
39 Datum Unterschrift

Dienststellung
oder Titel

40 * Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt 0854301

AGempsroatEing l\éﬂgg I Rﬁ%ﬁm Verbandes fir Schweillen und verwandte Verfahren e V. und der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
¥ &ﬁghi:eévm& - Ira%g1§ﬁeuer eﬁpl'.aetz) = 68169 Mannheim « Telefon (0621) 30 04 - 0 - Telefax (0621) 30 40 91 - E-Mail: info@slv-mannheim.de



Anerkannte unabhangige Priifstelle
der SLV Mannheim GmbH

Benannt und zugelassen fir Verfahren und Personal fir die Herstellung von dauerhaften Verbindungen
nach Anhang |, 3.1.2 der Richtlinie 97/23/EG, ZLS - ZFP 009 / 89

Schweilltechnische
Lehr- und Versuchsanstalt
Mannheim GmbH

2 Bezeichnung

Schweiller-Priifungsbescheinigung/Zertifikat

EN 287-1 141 T BW 5 S (1.5 D15 H-L045 ss nb

3 Seite I1vonl

4 Hersteller SchweiBanweisung SLV MANNHEIM SLV Mannheim GmbH

5 Beleg-Nr.: 141 TOONBB00SS0000000000000-0289 Priif.-Nr.: D-SLV-68169-EN 287-111006-1119045.000004-7
6 Name des Schweilers Ciineyt Yildirim Ve

7 Legitimation _

8 Art der Legitimation Reisepass

9 Geburtsdatum, -ort
10 Beschaftigt bei

11 Vorschrift/Prifnorm
12 Fachkunde

97/23/EG, AD 2000 HP 3
bestanden

13 Kenngrbfen Priifstiick Geltungsbereich

14 Schweilprozess(e) 141 141

15 Produktform (Blech oder Rohr) T i £

16 Nahtart BW BW, Rohrabzw. Winkel>= 60°, FW (sl/ml)-(s.5.4)

17 Werkstoffgruppen

18 SchweiBzusatz / Bezeichnung
19 Schutzgas

20 Hilfsstoffe

5/ 13CrMo4-5
DIN EN ISO 21952-A-W CrMolSi
DIN EN ISO 14175-11

823406, 1.5 T
S und ohne Zusatz

21 Werkstiickdicke (mm) 1,50 1.50 - 3,00 (FW: 1,50 - 3.00)

22 RohrauBendurchmesser (mm) 15,00 15,00 - 30,00

23 Schweilposition H-L045 H-L045, PA, PC, PE, PF (PB, PD nur F'W)
24 Schweilnahteinzelheiten ssnb ss (mb, nb), bs

25 Zusiatzliche Hinweise siehe beigefiigtes Blatt und/oder SchweiBanweisung Nr.:

26 Artder Prifung Ausgefiihrt und nicht verlangt
27 bestanden

28 Sichtpriifung X &

29 Durchstrahlungspriifung X z

30 Bruchpriifung

31 Biegepriifung

32 Kerbzugpriifung

33 Makroskopische Untersuchung
34 Zusatzliche Priifungen ™

35

P |

Datum des Schweifiens: 2011-09-30

Giiltig bis: 2013-09-29

36 Bemerkungen:

37

38 Verlangerung der Priifung durch Bestitigung des Arbeitgebers
oder der SchweiBaufsicht fiir die folgenden 6 Monate

Die Anforderungen der Druckgeriterichtlinie, 97/23 EG Zulassung von Personal

ang 1, 3.1.2 sind erfiillt.

Ae—

Dipl.-Ing. (FH) H. Simianer

Name und Unterschrift des Zertifizierers

Verldngerung der Priifung{en) durch Priifstelle fiir 2 Jahre
Beleg-Nr. der vorherigen Priifungsbescheinigung:

39 Datum

Unterschrift Dienststellung

oder Titel

40 * Falls notwendig, Angaben auf Zusatzblatt
4 Ben(iEnseS éfﬁﬂi‘& Qg@ i Verbandes fir Schweifen und verwandte Verfahren e.V. und der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim
wﬁfvﬁe&m&% lraﬁm g%@e@%ﬁﬁfm < 68169 Mannheim « Telefon (0621) 30 04 - 0 » Telefax (0621) 30 40 91 « E-Mail: info@slv-mannheim.de

0854301



